Karta bezpec¢nostnych udajov

(podl'a Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC)

Déatum vypracovania:
Datum revizie:

7.11.2010

. 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

Identifikator produktu

Chemicky niazov/Synonyma:

Hydroxid sodny

Obchodny nazov:

BANOX sifon perlicky

Registracné cislo:

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ELINCS: -

Identifikované pouZitia: neuvedené

Neodporucané pouZitia:

Dodavatel’ KBU BANCHEM, s.r.o.
Ulica, ¢.: Rybny trh 332/9

PSC: 929 01

Obec/Mesto: Dunajska Streda

Stat: Slovensko

Telefon: 00421-(0)31-552 51 10
Fax: 00421-(0)31-552 46 01
E-mail: sekretariat@banchem.sk

Nudzové telefonne cCislo:

Narodné toxikologické informaéné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: +421 2 5477 4166
Mobil: +421 911 166 06

2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

Klasifikacia latky alebo zmesi | Skin Corr. 1A
H314

Prvky oznacovania

vystrazny piktogram
GHS05

vystrazné slovo Nebezpecenstvo

vystraZné upozornenie

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oci.

bezpefnostné upozornenie

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu
tvare.

P301 + P330 + P331 PO POZITI: vyplachnite Gista. Nevyvolavajte zvracanie.
P303 + P361+ 353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU ( alebo vlasmi ):
Odstrante/vyzlecte vsetky kontaminované ¢asti odevu. Pokozku ihned’
oplachnite vodou/sprchou.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekol’ko minut ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante
ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P315 Okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Ina nebezpecnost’

neuvedena

' 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH |
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Nazov Hydroxid sodny
Koncentracia [%] <98

CAS 1310-73-2

EC 215-185-5

Registracné Cislo

01-2119457892-27-0023

Symbol %

H vyroky H314
Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
NajvysSie pristupné ano

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie

' 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Opis opatreni prvej
pomoci

Vdychovanie | Preniest’ na Cerstvy vzduch, pri taZkostiach vyhl'adat’ lekéra.

Odi O¢i viac minat vyplachovat’ pod te¢ucou vodou, pri otvorenych
o¢nych vie¢kach. Pri vyskytujucich sa tazkostiach privolat’ lekara.

Pokozka Okamzite vyzliect kontaminovany odev. IThned’ umyvat’ vodou a
mydlom a dobre oplachovat

Pozitie Nevyvolavat’ zvracanie, ihned’ privolat lekarsku pomoc.
Vyplachovat’ usta vodou a pit’ vel'a vody.

NajdélezitejSie priznaky a
ucinky, akitne aj
oneskorené

Neuvadza sa

Potreba okamZitej
lekarskej starostlivosti a
osobitného oSetrenia

Neuvadza sa

' 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Hasiace prostriedky

vhodné CO2, hasiaci prasok alebo rozptyleny prid vody.

nevhodné | Silny prad vody

Osobitné ohrozenia
vyplyvajuce z latky alebo
z0 zmesi

Néadoby s latkou chladit’ vodou

Rady pre poZiarnikov

Pouzivat’ dychaci pristroj nezavisly na okolitom vzduchu

' 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNEN{

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Primerané technické
zabezpecenie

Miesto uniku dokladne vyvetrajte.

Individualne ochranné
opatrenia, osobné ochranné
prostriedky

Ochrana oéi/tvare Ochranné okuliare

Ochrana koZe Ochranné rukavice, gumena zastera

Ochrana dychacich
ciest

Ochranny respirator

Tepelna nebezpecnost’ | Neuvadza sa

Bezpecnostné opatrenia
pre Zivotné prostredie

Zabranit preniknutiu do kanalizacie odpadovych vdd, vodnych tokov a nadrzi.
Riedit’ vel'kym mnozstvom vody.

Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vy€istenie

Uvol'neny material zasypat’ vhodnym absorbentom (Absodan, piesok, Strk,
univerzalny absorbény material). Nasiaknuty absorbent zozbierat’ a v uzavretej
nadobe odviezt’ na urcené miesto k likvidacii.

Odkaz na iné oddiely

Odpad likvidovat’ podl'a bodu 13.
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7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

Bezpecnostné opatrenia
na bezpecné
zaobchadzanie

Vetranie pracovnych priestorov, pri praci pouzivat ochranné pomocky. Dodrziavat
zasady prace s chemikaliami.

Podmienky na bezpe¢né
skladovanie vratane
akejkol'vek
nekompatibility

Néadoby skladovat’ dobre uzavreté oddelene od kyselin pri teplote 5°C — 30°C.
Nevhodny material na obaly — zinok, hlinik

Specifické koneéné
pouZitie(-ia)

Neuvedené

' 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

Kontrolné parametre
NPEL

Hydroxid sodny (CAS 1310-73-2) priemerny: 2 mg/m’
kratkodoby: - mg/m’

Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Zodpovedajuce vetranie, pripadne miestna ventilacia

Individualne ochranné
opatrenia, ako napriklad
osobné ochranné
prostriedky

Ochrana o¢i/tvare: Ochranné okuliare
Ochrana koZe: Ochranné rukavice
Ochrana dychacich ciest: pri nedostatocnom vetrani vhodny respirator

Kontroly environmentdlnej
expozicie

Zabranit’ preniknutiu do kanalizacie, odpadovych vod, vodnych tokov a nadrzi.
Riedit’ vel'kym mnozstvom vody.

9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav tuha latka (perlicky)
Farba biela

Zapach bez zapachu
Prahova hodnota zapachu neuvedena

pH 14

Teplota topenia/tuhnutia [°C] 320 - 324

Pociatocna teplota varu a destilaény | 1390

rozsah [°C]

Teplota vzplanutia [°C] neuvedena
Rychlost’ odparovania neuvedena
HorlPavost’ neuvedena
Teplota samovznietenia [°C] neuvedena
Teplota rozkladu [°C] neuvedena
Dolny limit vybu$nosti neuvedena
Horny limit vybusSnosti neuvedena
Oxidacéné vlastnosti neuvedena
Vybusné vlastnosti neuvedena
Tlak par [hPa] neuvedena
Hustota par neuvedena
Relativna hustota [g.cm™] 1390

Rozpustnost’ vo vode [g.I"]

neobmedzene rozpustny

Rozpustnost’ v rozpist’adlach [g.1"] | metanol, etanol

Rozdelovaci koef. n-okt./voda neuvedena

Viskozita

neuvedena

9.2 Iné informacie

BANOX sifon perlicky

Strana 3z 6




Reaktivita

Reakcie so silnymi oxida¢nymi ¢inidlami. Reakcie s kovmi za vyvoja
vodika. Pri zmieSani so zasadami hrozi nebezpecenstvo exotermicke;j
reakcie, vystrieknutiu reakénej zmesi

Chemicka stabilita

Za beznych podmienok pouZzivania a skladovania

MozZnost’ nebezpecnych reakcii

s hlinikom a zinkom, kyselinou sirovou, kyselinou dusi¢nou,
kyselinou chlorovodikovou a fluorovodikovou, améniovymi sol'ami.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Vzdusna vlhkost’ — latka je hygroskopicka

Nekompatibilné materialy

Produkt je vel'mi reaktivny. Koroduje kovy. Reaguje s kovmi za
vzniku vodika. Prudko reaguje s kyselinami za vzniku tepla.

Nebezpecné produkty rozkladu

vodik

Oralna kralik: 500 mg/kg
Akutna toxicita Dermalna kralik: 1350 mg/kg
LDs Inhala¢na neuvedena
| Chronicka toxicita | neuvedend
| Zieravé vlastnosti | Zierava
O¢i neuvedena
Drazdivost’ Pokozka neuvedena
Dychacie cesty | neuvedena
Senzibilizujtice Pokozka neuvedena
vlastnosti Dychacie cesty | neuvedena
| Mutagenita | neuvedena
| Reprodukéna toxicita | neuvedend
| Karcinogenita | neuvedena

Toxicita pre vodné organizmy

Toxicita pre ryby:

Carassius auratus LC 50 = 160 mg/1/24 hod.
Gambusia affinis LC 50 = 125 mg/1/96 hod.
Cyprinus carpio LC 100 = 180 mg/1/24 hod.
Toxicita pre riasy:

Daphnia sp. LC 50 = 100 mg/1/48 hod.

Perzistencia a degradovatel’'nost’

Neuvadza sa

Bioakumula¢ny potencial

Neuvadza sa

Mobilita v pode

Neuvadza sa

Vysledky posiidenia PBT a vPvB

Neuvadza sa

Iné nepriaznivé ucinky

Zvysuje alkalitu vodného prostredia
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Metédy spracovania odpadu | ZneSkodiujte v stilade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Druh odpadu:

Kod odpadu podl’a prilohy €.1 k vyhlaske ¢. 284/2001 Z.z.:

06 02 04 Odpad z organickych chemickych procesov N

Hydroxid sodny a hydroxid draselny

15 01 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované
nebezpecnymi latkami N

Obaly po oéisteni:

15 01 02 obaly z plastov O

Cislo OSN UN kod: 1823
Klasifika¢ny kod: C6
Bezpecnostné znacky: 8

Spravne expedi¢né oznacenie | HYDROXID SODNY, TUHY

OSN

Trieda(-y) nebezpecnosti pre |8
dopravu

Obalova skupina I
Nebezpecnost’ pre Zivotné neuvedené
prostredie

Osobitné bezpecnostné -
opatrenia pre uZivatel’a

Doprava hromadného MP10 T3 TP33
nikladu Cisterna ADR: SGAN
Dopravna kategoria: 2

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre litku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni
niektorych smernic

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady &. 453/2010 ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

- Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

- Nariadenia vlady SR €.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

- Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/20006):

- Udaje o NPEL (Najvyssie pripustné expoziéné limity plynom, param, aerosélom s prevazne toxickym tG&inkom
v pracovnom ovzdusi) zodpovedaju Nariadeniu vlady SR ¢. 300/2007.

- Obsah prchavych organickych zlagenin je uvedeny v stilade s Vyhlaskou MZP SR &. 133/2006 a Vyhlaskou
MZP SR ¢&. 30/2009

- Zakon NR SR &. 223/2001 Zb., o odpadoch a zakon NR SR &. 24/2004 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon NR
SR ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti:
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Dovod revizie: Klasifikacia podl'a GHS

Znenie R-viet a H-vyrokov z bodu 3:

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

R35 Spdsobuje silné popaleniny/poleptanie

Klasifikacia zmesi podl’a §41 zakona ¢.67/2010 o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh:
C; R35

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete:

Uzaver odolny proti otvoreniu detmi

Hmatatel'na vystraha pre l'udi s poruchou zraku
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