Karta bezpeénostnych udajov

(podr'a Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830)

Datum vypracovania
Datum revizie

09.04.2012
29.03.2015

1.1 Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonyma

Obchodny nazov

SOMO WC gélovy Cisti¢ Pacific

Registracné cislo

CAS

EINECS

ELINCS

1.2 Identifikované pouzitia

WC ¢isti¢

Neodporucané pouZitia

1.3 Dodavatel KBU BANCHEM, s.r.o.
Ulica, ¢. Rybny trh 332/9

PSC 929 01

Obec/Mesto Dunajska Streda

Stat Slovensko

Telefén 00421-(0)31-552 51 10
Fax 00421-(0)31-552 46 01
E-mail sekretariat@banchem.sk

1.4 Nudzové telefonne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: + 421 2 5477 4166
Mobil: +421 911 166 066

2.1 Klasifikacia zmesi podl'a
Nariadenia Europskeho Parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008

Met. Corr 1 H290

2.2 Prvky oznacovania

vystrazny piktogram

vystrazné slovo

Pozor

vystrazné upozornenie

H290 Méze byt korozivna pre kovy

bezpeénostné upozornenie

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P234 Uchovavajte iba v pdvodnej nadobe.
P390 Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym $kodam.

P406 Uchovavajte v nadobe odolnej proti kor6zii/ nadobe s odolnou
vnutornou vrstvou.

obsahuje

Kyselina chlorovodikova
<5 % neidnové povrchovo aktivne latky
parfum

zoznam zloziek

www.banchem.sk

2.3 Ina nebezpecénost’

Neuvedena

Klasifikacia latky alebo zmesi
podla §41 zékona ¢.67/2010 o uvedeni
chemickych latok a zmesi na trh

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna
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Prvky oznacovania

vystrazny piktogram

vystrazné slovo

vystraZzné upozornenie

Nazov

kyselina chlorovodikova
33 %

alkoholy, C12-15-
rozvetvené a linearne,
etoxylované (>5- <15

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B H314
STOT Single 3 H335

EO)
Koncentracia [%0] <9 <0,7
CAS 7647-01-0 106232-83-1
EC 231-595-7 932-186-2
Registracné Cislo 01-2119484862-27-XXXX |-
Symbol C, Xi/ @ @ Xn, Xi / @ @
R vety / H vyroky 37-34 22-41

Acute Tox. 4 H302
Eye Dam.1 H318

Specifické koncentra&né
limity, M faktory

Skin Corr. 1B; H314: C >25%
Skin Irrit. 2; H315: 10 % <C <
25%

Eye Irrit. 2; H319: 10 % <C <
25%

STOT Single 3; H335: 10% < C
< 25%

Met. Corr. 1: 0,1% < C < 10%

Vystrazné slovo nebezpecenstvo nebezpecenstvo
NajvysSie pristupné ano nie

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie nie

4.1 Opis opatreni prvej
pomoci

Vdychovanie | Vyviest postihnutého na Cerstvy vzduch. Ak tazkosti pretrvavaju,
zabezpecit lekarsku pomoc.

Odi Vyplachovat’ vodou min. 10 minat tak, aby sa voda dostala pod
viecka. Okamzite kontaktovat’ o¢ného lekara.

Pokozka Ihned’ vyzleéte kontaminovany odev. Pokozku umyt vel'kym
mnozstvom vody po dobu najmenej 15 min. Okamzite zabezpecit
lekarsku pomoc.

Pozitie Vyplachnut’ tsta vodou. Okamzite zabezpecit' lekarsku pomoc.

4.2 NajdélezitejSie Neuvadza sa
priznaky a ucinky, akutne
aj oneskorené

4.3 Potreba okamZitej
lekarskej starostlivosti a
osobitného oSetrenia

Pri nahodnom poziti, vniknuti do o¢i alebo akychkol'vek inych tazkostiach
kontaktovat’ lekara.

5.1 Hasiace prostriedky vhodné Hasiaci prasok, rozstrekovany vodny ¢, pena odolna voci alkoholu.

nevhodné | Nie st zname

Pri poziari mézu vzniknat’ nebezpecné produkty spalovania CO a CO2, oxidy dusika
a fosforu.

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplyvajuce z latky alebo
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Z0 Zmesi

5.3 Rady pre pozZiarnikov

ochranny oblek, samostatny dychaci pristroj

6.1 Osobné bezpecnostné o

atrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Primerané technické
zabezpecenie

Dodrzujte pravidla pracovnej hygieny. Zabezpecte dostatoéné vetranie. DodrZiavajte
opatrenia uvedené v bode 7 a 8.

Individualne ochranné
opatrenia, osobné ochranné
prostriedky

Ochrana o&i/tvare Ochranné okuliare

Ochrana koZze Ochranné rukavice

Ochrana dychacich Ochranny respirator
ciest

Tepelna nebezpeénost’ | Neuvadza sa

6.2 Bezpecnostné
opatrenia pre Zivotné
prostredie

Pripravok nevypustajte do kanalizacie odpadovych vod, vodnych zdrojov.

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vyCistenie

Pri uniku pripravok pozbierajte do vhodnej nadoby a kontaminovany material
zneskodnujte podl'a bodu 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely

7.1 Bezpecfnostné
opatrenia na bezpe¢né
zaobchadzanie

Dodrziavajte pokyny pre bezpecné nakladanie s chemickymi pripravkami.
Pouzivajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky. Dbajte na pokyny
uvedené v navode na pouZzitie.

7.2 Podmienky na
bezpecné skladovanie
vratane akejkol’'vek
nekompatibility

Skladovat’ v originalnom, riadne uzavretom obale, na suchom , tmavom a dobre
vetranom mieste.

Teplota skladovania je 5 az 30 °C. Vhodné materialy a obaly st polyetylén

a polypropylén, nevhodnym materialom je tereftalat.

7.3 Specifické kone&né
pouZzitie(-ia)

Neuvedené

| 8.1 Kontrolné parametre

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka
priemerny kratkodoby
ppm mg.m3 ppm mg.m3
chlorovodik 7647-01-0 8 15

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Zodpovedajuce vetranie

Individudlne ochranné
opatrenia, ako napriklad
osobné ochranné
prostriedky

Ochrana o¢i/tvare: Ochranné okuliare
Ochrana koze: Ochranné rukavice
Ochrana dychacich ciest: Pri beZnej manipulacii nie je potrebna.

Kontroly environmentdlnej
expozicie

Zabranit preniknutiu do kanalizacie, odpadovych vod, vodnych tokov a nadrzi.
Riedit’ vel’kym mnozstvom vody.

9.1 Informacie o zakladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav kvapalina
Farba modra
Zapach charakteristicky po vonnej kompozicii a kyslé
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Prahova hodnota zipachu nestanovena
pH < 3 (1% roztok pri 20°C)
Teplota topenia/tuhnutia [°C] nestanovena
Pociatocna teplota varu a destilaény | nestanovena
rozsah [°C]

Teplota vzplanutia [°C] nestanovena
Rychlost’ odparovania nestanovena
HorPavost’ nestanovena
Teplota samovznietenia [°C] nestanovena
Teplota rozkladu [°C] nestanovend
Dolny limit vybusnosti nestanovena
Horny limit vybusnosti nestanovena
Oxidacné vlastnosti nestanovena
Vybusné vlastnosti nestanovena
Tlak par [hPa] nestanovena
Hustota par nestanovena
Relativna hustota [g.cm~] 1,15
Rozpustnost’ vo vode [g.1''] rozpustny
Rozpustnost’ v rozpustadlach [g.]?'] |nestanovena
Rozdel’ovaci koef. n-okt./voda nestanovena
Viskozita nestanovena
9.2 Iné informacie neuvedené

10.1 Reaktivita

Neuvedena

10.2 Chemicka stabilita

Stabilny za doporucenych podmienok skladovania a pouzivania.

10.3 MozZnost’ nebezpeénych reakeii

Nie su zname.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba
vyhnut’

Teplota nizsia ako +5°C a vyssia ako 30°C

10.5 Nekompatibilné materialy

Neuvedené

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pri poZziari méZu vznikat’ nebezpecné produkty spalovania CO a COz,
oxidy fosforu.

Oralna nestanovena

Akutna toxicita Dermalna nestanovena
LDso Inhalaéna nestanovena

| Chronicka toxicita ‘ nestanovend
| Zieravé vlastnosti ‘ nestanovena
Oci nestanovena

Drazdivost’ Pokozka nestanovena
Dychacie cesty | nestanovena

Senzibilizujtice Pokozka nestanovena
vlastnosti Dychacie cesty | nestanovena
| Mutagenita ‘ nestanovena
| Reprodukéna toxicita ‘ nestanovend
| Karcinogenita ‘ nestanovend
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12.1 oxicita pre vodné organizmy Nestanovena
12.2 Perzistencia a Biologicka odburatel'nost’ > 60 % (podl'a testovacich metdéd EN ISO 14
degradovatel’nost’ 593:1999).

Biologicka odburatel'nost’ povrchovo aktivnych latok zodpoveda
Nariadeniu Eur6épskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 z 31. marca
2004 o detergentoch.

12.3 Bioakumulaény potencial

Neuvadza sa

12.4 Mobilita v pode

Neuvadza sa

12.5 Vysledky posudenia PBT a
vPVB

Neuvadza sa

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Neuvadza sa

13.1 Met6dy spracovania
odpadu

Zneskodnujte v stlade so zékonom ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov ako nebezpeény odpad v povolenom zariadeni. Kod
odpadu podra prilohy ¢.1 k vyhlaske ¢. 284/2001 Z.z.:

20 01 29 detergenty obsahujtice nebezpecné latky N

15 01 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované
nebezpecnymi latkami N

Obaly po ocisteni:

15 01 02 obaly z plastov O

14.1 Cislo OSN

Zmes nie je nebezpeéna v zmysle prepravnych predpisov

14.2 Spravne expedicné
oznacenie OSN

14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti
pre dopravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost’ pre
Zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uZivatela

14.7 Doprava hromadného
nakladu

prostredia

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného

niektorych smernic

1907/2006 REACH

- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 618

- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 487

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eur6pskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ¢. 453/2010 ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikécii, oznaovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni 1atok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 286/2011, ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

/2012, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008

o klasifikacii, oznaéovapi a baleni latok a zmesi )
- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 758/2013, ktorym sa meni a doplna nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
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o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

- Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

- Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami stuvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri préaci v zneni neskorsich predpisov

- Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/2006):

- Udaje o NPEL (NajvysSie pripustné expoziéné limity plynom, param, aerosdlom s prevazne toxickym ti¢inkom
v pracovnom ovzdusi) zodpovedaju Nariadeniu vlady SR ¢. 471/2011.

- Vyhlagka MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznaovanie ich obalov

a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlucenin pri pouzivani organickych rozptstadiel

v regulovanych vyrobkoch

- Zakon NR SR &. 223/2001 Zb., o odpadoch a zdkon NR SR &. 24/2004 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon NR
SR €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH): ziadne
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl'a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH:
ziadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: pre zmes nebolo urobené

Dévod revizie :
29.03.2015 - Klasifikacia zmesi podl'a Nariadenia Eurdpskeho Parlamentu a Rady ( ES) ¢. 1272/2008

Znenie R-viet a H-vyrokov z bodu 3:
R22 Skodlivy po poziti

R34 Sposobuje popaleniny/poleptanie
R37 Drazdi dychacie cesty

R41 Riziko vazneho poskodenia o¢i

H290 Modze byt’ korozivna pre kovy

H302 Skodlivy po poziti.

H314 Spoésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
H318 Spodsobuje vazne poskodenie o¢i.

H335 Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete: nie si potrebné
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